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ВВЕДЕНИЕ

1) В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГК РФ) подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. Порядок подготовки документации по планировке территории регламентируется ст. 46 ГК РФ.
2) Проект планировки и проект межевания территории промышленной территории по пр.Тракторостроителей г.Чебоксары разработан ООО «Фирма «Старко» (далее - Исполнитель) в соответствии с муниципальным контрактом № 148 по заданию Управления архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары (далее Заказчик).
3) Основанием для разработки Проекта является Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190 – ФЗ.

4) Проект разработан на основе технического задания, утвержденного Заказчиком.
5) Проект разработан в соответствии со следующими техническими и нормативно-правовыми документами:
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190–ФЗ;
· Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;
· Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;
· Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ;
· Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
· Постановление Правительства РФ от 09.06.2006 г. № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;
· РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»;
· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74;
· СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
· СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;
· СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
· Местные нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка Чебоксарского городского округа» утвержденные Советом депутатов г. Чебоксары Чувашской Республики от 14 июня 2012 года № 625;
6) Генеральный план и правила землепользования и застройки городского округа г. Чебоксары, утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 16 апреля 2013 года.
7) Проект выполнен с использованием топографической подосновы М 1:500, в электронном виде в растровом формате с использованием AutoCAD, ГИС MapInfo.

РАЗДЕЛ 1. ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1.1 РАЗМЕЩЕНИЕ РАССМАТРИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ В ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЕ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ
Территория проектирования расположена по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары.

Площадь территории 229845 м2. 

Территория проектирования, состоящая из земельных участков с кадастровыми номерами 21:01:030306:82, 21:01:030306:335, 21:01:030306:369, 21:01:030306:7 (3000м2) свободных от прав третьих лиц примыкает с южной стороны к центральной части г. Чебоксары. В соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа г. Чебоксары утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 16.04.2013 г. № 693 указанная территория находится в территориальной зоне П-2 «Зона производственно-коммунальных объектов II класса вредности»
Проектируемый участок не застроен и покрыт естественными зелеными насаждениями в виде травянистой и древесно-кустарниковой растительности. 
Участок расположен на территории промышленной зоны в ново-южном районе по пр-т Тракторостроителей г. Чебоксары. Границы участков примыкают к границам территории ОАО «Промтрактор, ОАО «Инкост».
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования и застройки г. Чебоксары.

Данный квартал располагается в зоне П-2: зона производственно-коммунальных объектов 2 класса вредности. 

Объект размещен в границах земельного участка с соблюдением нормативных противопожарных расстояний до границ смежных земельных участков и объектов, а также требований СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Площадь территории составляет 22.9845 га.
Количество планировочных элементов – 16
Проектный баланс территории представлен в таблице 1.1.1

Таблица 1.1.1 – Баланс территории
	Показатель
	га
	%

	Площадь территории проектирования 
	22.9845
	100

	В том числе территории:
	
	

	В границах планировочных элементов
	12.6678
	55.1

	Территории общего пользования всего:
	10.3167
	44.9

	Из них:
	
	

	Озеленение общего пользования
	6.5417
	28.5

	Улицы, дороги, проезды, парковки
	3.7630
	16.4


1.2 ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ  IV-V КЛАССА ВРЕДНОСТИ.

Таблица 1.2.1 – Характеристики зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства

	№ п/п
	Наименование
	S, 

(га)
	ЭЗ
(эт.)
	SЗ
(м2)
	SО

(м2)
	KЗ
	PЗ

	1
	Элементы планировочной структуры
	12.67
	
	-
	-
	-
	-

	
	В том числе:

	1.1
	Планировочный элемент 1
	1.05
	
	-
	-
	-
	-

	
	В том числе:

	1.1.1
	Зоны планируемого размещения иных объектов капитального строительства, в том числе:

	
	Зона производственных зданий IV-V
класса вредности
	1.05
	-
	-
	 
	-
	-

	2.1
	Планировочный элемент 2
	0.70
	
	-
	-
	-
	-

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Зоны планируемого размещения иных объектов капитального строительства, в том числе:

	
	Зона производственных зданий IV-V
класса вредности
	0.70
	-
	-
	 
	-
	-

	3.1
	Планировочный элемент 3
	1.32
	
	-
	-
	-
	-

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Зоны планируемого размещения иных объектов капитального строительства, в том числе:

	
	Зона производственных зданий IV-V
класса вредности
	1.32
	-
	-
	 
	-
	-

	4.1
	Планировочный элемент 4
	1.33
	
	-
	-
	-
	-

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	Зоны планируемого размещения иных объектов капитального строительства, в том числе:

	
	Зона производственных зданий IV-V
класса вредности
	1.33
	-
	-
	 
	-
	-

	5.1
	Планировочный элемент 5
	0.66
	
	-
	-
	-
	-

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Зоны планируемого размещения иных объектов капитального строительства, в том числе:

	
	Зона производственных зданий IV-V
класса вредности
	0.66
	-
	-
	 
	-
	-

	6.1
	Планировочный элемент 6
	0.66
	
	-
	-
	-
	-

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	

	6.1.1
	Зоны планируемого размещения иных объектов капитального строительства, в том числе:

	
	Зона производственных зданий IV-V
класса вредности
	0.66
	-
	-
	 
	-
	-

	7.1
	Планировочный элемент 7
	0.66
	
	-
	-
	-
	-

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	

	7.1.1
	Зоны планируемого размещения иных объектов капитального строительства, в том числе:

	
	Зона производственных зданий IV-V
класса вредности
	0.66
	-
	-
	 
	-
	-

	8.1
	Планировочный элемент 8
	0.70
	
	-
	-
	-
	-

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	

	8.1.1
	Зоны планируемого размещения иных объектов капитального строительства, в том числе:

	
	Зона производственных зданий IV-V
класса вредности
	0.70
	-
	-
	 
	-
	-

	9.1
	Планировочный элемент 9
	0.66
	
	-
	-
	-
	-

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	

	9.1.1
	Зоны планируемого размещения иных объектов капитального строительства, в том числе:

	
	Зона производственных зданий IV-V
класса вредности
	0.66
	-
	-
	 
	-
	-

	10.1
	Планировочный элемент 10
	0.66
	
	-
	-
	-
	-

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	

	10.1.1
	Зоны планируемого размещения иных объектов капитального строительства, в том числе:

	
	Зона производственных зданий IV-V
класса вредности
	0.66
	-
	-
	 
	-
	-

	11.1
	Планировочный элемент 11
	0.66
	
	-
	-
	-
	-

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	

	11.1.1
	Зоны планируемого размещения иных объектов капитального строительства, в том числе:

	
	Зона производственных зданий IV-V
класса вредности
	0.66
	-
	-
	 
	-
	-

	12.1
	Планировочный элемент 12
	0.76
	
	-
	-
	-
	-

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	

	12.1.1
	Зоны планируемого размещения иных объектов капитального строительства, в том числе:

	
	Зона производственных зданий IV-V
класса вредности
	0.76
	-
	-
	 
	-
	-

	13.1
	Планировочный элемент 13
	0.69
	
	-
	-
	-
	-

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	

	13.1.1
	Зоны планируемого размещения иных объектов капитального строительства, в том числе:

	
	Зона производственных зданий IV-V
класса вредности
	0.69
	-
	-
	 
	-
	-

	14.1
	Планировочный элемент 14
	0.68
	
	-
	-
	-
	-

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	

	14.1.1
	Зоны планируемого размещения иных объектов капитального строительства, в том числе:

	
	Зона производственных зданий IV-V
класса вредности
	0.68
	-
	-
	 
	-
	-

	15.1
	Планировочный элемент 15
	0.67
	
	-
	-
	-
	-

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	

	15.1.1
	Зоны планируемого размещения иных объектов капитального строительства, в том числе:

	
	Зона производственных зданий IV-V
класса вредности
	0.67
	-
	-
	 
	-
	-

	16.1
	Планировочный элемент 16
	0.82
	
	-
	-
	-
	-

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	

	16.1.1
	Зоны планируемого размещения иных объектов капитального строительства, в том числе:

	
	Зона производственных зданий IV-V
класса вредности
	0.82
	-
	-
	 
	-
	-


1.3 КРАСНЫЕ ЛИНИИ, ЛИНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ
Каталог поворотных точек красных линий представлен ниже (таблица 1.3.1).
Таблица 1.3.1 – Поворотные точки красных линий

	№ 
точки
	X, м
	Y, м

	1
	407256.890
	1237946.472

	2
	407320.955
	1237951.688

	3
	407310.065
	1238113.789

	4
	407245.693
	1238109.364

	5
	407355.624
	1237987.620

	6
	407431.069
	1237993.762

	7
	407423.394
	1238086.639

	8
	407349.391
	1238080.407

	9
	407366.269
	1237829.182

	10
	407472.030
	1237836.287

	11
	407579.074
	1237843.479

	12
	407567.177
	1237969.727

	13
	407463.632
	1237961.297

	14
	407357.971
	1237952.695

	15
	407376.919
	1237670.663

	16
	407429.800
	1237674.216

	17
	407482.680
	1237677.768

	18
	407535.561
	1237681.321

	19
	407593.986
	1237685.246

	20
	407582.359
	1237808.620

	21
	407527.257
	1237804.918

	22
	407474.377
	1237801.366

	23
	407421.496
	1237797.813

	24
	407368.615
	1237794.260

	25
	407387.566
	1237512.181

	26
	407440.447
	1237515.734

	27
	407493.328
	1237519.287

	28
	407546.209
	1237522.839

	29
	407608.894
	1237527.051

	30
	407597.271
	1237650.388

	31
	407537.907
	1237646.400

	32
	407485.026
	1237642.847

	33
	407432.146
	1237639.294

	34
	407379.265
	1237635.742

	35
	407398.674
	1237346.842

	36
	407451.464
	1237351.750

	37
	407504.254
	1237356.658

	38
	407557.044
	1237361.566

	39
	407623.904
	1237367.782

	40
	407612.179
	1237492.193

	41
	407548.555
	1237487.918

	42
	407495.674
	1237484.365

	43
	407442.793
	1237480.813

	44
	407389.912
	1237477.260


Линия регулирования застройки (отступ от красной линии) принимается на расстояние не менее 5 метров от красной линии.

РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
2.1 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Проектное положение

Главная планировочная ось формируется  от главного (технологического) въезда с пр. Тракторостроителей. Ее направление с востока на запад. Все планировочные участки нанизаны на нее. Вокруг каждого участка предусмотрен круговой проезд.

Характеристика улично-дорожной сети представлены в таблице 2.2.1
Таблица 2.2.1 – Характеристика улично-дорожной сети
	Категория дороги
	Ширина проезжей части, м
	Число полос движения, ед.
	Протяженность, км

	Внутриквартальные проезды, подъезды к зданиям и сооружениям, вне границ красных линий
	7
	2
	3.548



Проектом предлагается строительство парковок для грузового автотранспорта и легковых автомобилей.
2.2 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

2.2.1 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Проект разработан на основании технических условий № _____от __.__.2015г., выданных ОАО «Газпром газораспределение  Чебоксары»  согласно  действующим  техническим  регламентам  и  нормативно-техническим документам.  Чертежи  выполнены  в  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  от  30  декабря  2009  г. "Регламент о безопасности зданий и сооружений», постановлением от 29 октября 2010 г. № 870 "Техническим  регламентом  о  безопасности  сетей  газораспределения  и  газопотребления,  СНиП  42-01-2002,  СП  41-108-2004, СП 42-101-2003, СП 62.13330.2011 в частях, не противоречаших СНиП 42-01-2002 и в части разделов СП . Данный проект предусматривает газоснабжение автономных котельных индустриального парка г.Чебоксары (2 этап), расположенного по адресу: пр. Тракторостроителей, г. Чебоксары, ЧР.

В проекте предусмотрена прокладка подземного газопровода высокого давления 2-ой категории и низкого давления из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм по ГОСТ Р 50838-2009, установку ГРП с регуляторами давления типа РДГ-50В/65 для газоснабжения автономных котельных с общим часовым расходом Q=1245,82 м3/ч. Точка врезки в существующий газопровод высокого давления 2-ой категории d=426 мм Ру=0,5 МПа, проложенный к ГРП №113 жилого района "Новый город" в г.Чебоксары.Монтаж  газопровода  должна  выполнять  специализированная  монтажная  организация  в  соответствии  с действующими ГОСТ Р 54961-2012 "Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация.",  СНиП 42-01-2002«Газораспределительные системы» и СП 42-101-2003

В соответствии с законодательством РФ газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа.

Правила охраны газораспределительных сетей устанавливают охранные зоны газораспределительных сетей. Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.

Вдоль трасс наружных и подземных газопроводов на расстоянии 2 метра, с каждой стороны газопровода, а площадки ГРП 10 метров на земельные участки газораспределительных сетей в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации вводятся ограничения (обременения) на ведение хозяйственной деятельности, обозначенной в п. 14 «Правил охраны газораспределительных сетей» №878 от 20.10.2000г.:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного согласования с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать и отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
2.2.2 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Проектное положение

Проектируемая сеть водоснабжения (кольцевание) проходит по пр.Тракторостроителей, от колодца Т1.2 у территории индустриального парка 1-ой очереди и закольцовывается с существующей водопроводной сетью 2d=600 м, проходящей по Марпосадскому шоссе, согласно техническим условиям, выданным ОАО «Водоканал» г. Чебоксары Чувашской Республики, № 896/19 от 06.03.2015 г. Гарантированный напор составляет 40 м вод. ст.

Напорные трубы приняты из полиэтиленовых труб ПЭ100 RC с соэкструдированными слоями МУЛЬТИТАЙП III отФ110 до 250мм .

Проектом предусматривается подземная прокладка трубопровода объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. Вода подается: на хозяйственно-питьевые нужды и пожаротушение зданий Индустриального парка 2 этапа. 

По территории Индустриального парка закольцованная внутриплощадочная сеть. Наружное пожаротушение проектируемых зданий осуществляется передвижной пожарной техникой из пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети. Колодцы на сети выполняются из железобетонных колец Ф1500 мм и Ф2000 мм по серии 3.900.1-1

2.2.3 КАНАЛИЗАЦИЯ

Проектное положение

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков от проектируемых зданий осуществляется согласно техническим условиям, выданным ОАО «Водоканал» г. Чебоксары  Чувашской Республики, № 896/19 от 06.03.2015 г.

Водоотведение хозяйственно-бытовой канализации от объекта осуществляется путем стока в существующую водоотводящую сеть диаметром 2000 мм, проходящей по пр. Тракторостроителей. На месте врезки установлена камера.

Наружная сеть хозяйственно-бытовой и ливневой канализации запроектирована из труб из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой «КОРСИС» с номинальной кольцевой жесткостью 8 кН/м2 ТУ 2248-027-73011750-2013. Номинальный наружный диаметр трубопроводов от 160 до 315 мм. 

На сети хозяйственно-бытовой канализации устанавливаются смотровые колодцы Ду 1000, 1500 мм. Колодцы выполняются из железобетонных колец по серии 3.900.1-14.

2.2.4 ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Проектное положение

Водоотведение поверхностных  стоков с территории  проектируемого объекта осуществляется согласно техническим условиям  № 29/02 от 18.03.2015 г., выданным МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» г. Чебоксары. 

Водоотведение ливневых стоков от объекта   осуществляется путем очистки  проектируемых очистных сооружениях и отводом в существующий коллектор ливневой канализации,   проходящей по пр. Тракторостроителей, в направлении реки  «Кукшум».

Наружная сеть  ливневой  канализации запроектирована из труб  из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой «КОРСИС» с номинальной кольцевой жесткостью 8 кН/м2 ТУ 2248-027-73011750-2013. Номинальный наружный диаметр трубопроводов для  для ливневой канализа-ции диаметр  от 315 до Ф630мм. 

2.2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Проектное положение

Проект выполнен на основании технических условий от 22.04.2015 года, выданных филиалом ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго».

По степени обеспечения надежности электроснабжения основные электроприемники Индустриального парка (2 этап) относятся ко II категории. 

Проектная мощность объектов – 11,0 МВт. 

Электроснабжение РТП-10кВ на территории Индустриального парка (2 этап) предусмотрено от ПС-110/10кВ «Новый город». 

Начальным пунктом КЛ-10кВ является ПС-110/10кВ «Новый город», ЗРУ-10кВ ячейки №214 и №302. 

Конечным пунктом КЛ-10кВ является проектируемая РТП-10кВ, РУ-10кВ на территории Индустриального парка (2 этап).

Питание РТП-10 кВ и перспективных ТП-10/0,4 кВ предусмотрены кабельными линиями  10 кВ в траншеях:

ЗРУ-10кВ, ПС-110/10кВ «Новый город» – РТП-10 кВ – в начале линии, по территории ПС-110/10кВ «Новый город», в железобетонном канале – 4 кабеля марки   ААШнг-3х240-10кВ (каждая линия выполняется 2-мя спаренными кабелями);

далее – 4 кабеля марки ААБлУ-3х240-10кВ до РТП-10кВ в земле (траншее)  (каждая линия выполняется 2-мя спаренными кабелями);

РТП-10 кВ – перспективные ТП-10/0,4 кВ – по 2 кабеля марки ААБлУ-3х240-10кВ к каждой ТП-10/0,4 кВ по магистрально - радиальной схеме (данным проектом прокладка кабельных линий 10кВ от РТП-10кВ до перспективных ТП-10/0,4кВ не предусматривается ).  

Кабель ААШнг-3х240-10кВ с оболочкой, не распространяющей горение, предназначен для прокладки в ж/б канале.

Кабель ААБлУ-3х240-10кВ предназначен для прокладки в земле (траншее)

Проектная протяженность кабельных линий составляет:

кабельной линии в 4 кабеля ААШнг-3х240-10кВ – 150 м;

кабельная линия в 4 кабеля ААБлУ-3х240-10кВ – 865 м.

Выбор сечения кабельных линий выполнен с условием электроснабжения в аварийном режиме полной нагрузке РТП-10кВ – (11,0МВт / 635А) по одной линии 2-мя спаренными кабелями.

Длительно – допустимые токовые нагрузки 2-х спаренных кабелей ААШнг-3х240-10кВ, проложенных в ж/б канале – 270А х 2 = 540А. Перегрузка на период ликвидации послеаварийного режима по отношению к номинальной составляет –  635А : 540А = 1,18<1,20 (удовлетворяет требованию ПУЭ таблица 1.3.2). 

Длительно – допустимые токовые нагрузки 2-х спаренных кабелей ААБлУ-3х240-10кВ, проложенных в земле (траншее) – 355А х 2 х 0,9 = 639А (что меньше полной нагрузки РТП-10кВ (635А).

Кабели прокладываются в траншее на глубине 0,7м от планировочной отметки земли и по всей длине защищаются красным обыкновенным кирпичом.

Пересечения КЛ-10 кВ с подземными коммуникациями выполняются в полиэтиленовых трубах ПЭ 80 SDR21-160х7,7мм.

Пересечения КЛ-10 кВ с проезжей частью по пр. Тракторостроителей выполняются методом прокола в полиэтиленовых трубах ПЭ 80 SDR21-160х7,7мм на глубине 1,0м от полотна проезжей части.

В проекте планируется строительство следующих зданий входящих в инфраструктуру линейного объекта:

распределительный пункт 10кВ закрытого типа с встроенной трансформаторной подстанцией 10/0,4 кВ, 2х1000 кВА (РТП-10кВ) – 1шт;

трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ закрытого типа мощностью до 2х1000кВА – 9 шт (данным проектом строительство перспективных ТП-10/0,4кВ и прокладка кабелей 10кВ от РТП-10кВ до ТП-10/0,4кВ не предусматривается).

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
3.1 АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ И ЧС НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НА ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО ПР. ТРАКТОРОСТРОИТЕЛЕЙ Г. ЧЕБОКСАРЫ
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

- локального характера; 

- муниципального характера; 

- межмуниципального характера; 

- регионального характера; 

- межрегионального характера; 

- федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои в обеспечении электроэнергией, водой и теплом. На территории проекта планировки потенциально опасных и вредных объектов нет.

3.1.1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ИТМ ГОЧС, ОТРАЖАЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ В ВОЕННОЕ И МИРНОЕ ВРЕМЯ НА МОМЕНТ РАЗРАБОТКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
На основании Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ "О гражданской обороне", разработано Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденное Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687, которое определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в муниципальных образованиях и организациях.

Одной из основных задач в области гражданской обороны является оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Оповещение населения об опасностях связанных с возникновением ЧС осуществляется в соответствии с совместным Приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.07.2006 № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения». 

Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера.

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» на территории Российской Федерации предусматривается система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях защиты людей, находящихся на проектируемой территории, от опасностей, возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий, на последующих стадиях архитектурно-строительного проектирования необходимо предусмотреть устройство противорадиационных укрытий в подвальных, цокольных и первых этажах общественных зданий и сооружений. Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радио-дозиметрического контроля и т.д.) в соответствии с СНиП II-11-77*«Защитные сооружения гражданской обороны».

При проектировании вновь строящихся и реконструируемых защитных сооружений гражданской обороны (убежищ и противорадиационных укрытий), размещаемых в приспосабливаемых для этих целей помещениях производственных, вспомогательных и общественных зданий и других объектов народного хозяйства, а также отдельно стоящих убежищ в заглубленных или возвышающихся сооружениях необходимо учитывать требования СНиП II-11-77*.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 "О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны", санитарно - обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специальной обработки одежды и транспортных средств.

Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды предусматриваются на объектах социально-бытового обслуживания, в зданиях пожарных депо с устройством дополнительных входов-выходов для предотвращения контакта «грязных» и «чистых» потоков людей. Пункты очистки транспорта, возможно, организовать на территории пожарных депо и автомоек поселка с соблюдение условий по сбору загрязненных стоков и их последующей утилизации.

3.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на аварии на автодорогах, пожары в зданиях, на коммуникациях.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий могут являться:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное дорожное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и другие факторы.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на автотранспорте необходимо проведение следующего комплекса мероприятий:

- улучшение качества зимнего содержания дорог в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Для нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной инфраструктуры. 

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего, возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

применение первичных средств пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Строительство пожарных депо должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Пожаротушение в жилой застройке проектируется из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Для этой цели на водоводах располагаются пожарные гидранты, расстояние между которыми должно быть определено согласно СНиП 2.04.02-84* на следующих стадиях проектирования. 

3.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

На территории проектирования возможны следующие неблагоприятные природные процессы и явления, способные привести к возникновению чрезвычайных ситуаций: штормовые ветры, град, снегопад, гололедные явления, сильные морозы, подтопления и затопления.

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, снежных заносов. Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающиеся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования, на внутриквартальных территориях контроль, за состоянием дорожного полотна, осуществляют домоуправляющие компании.

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным Распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

- профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

- ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

- обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Профилактический способ позволяет снизить затраты дорожной службы на борьбу с зимней скользкостью, обеспечить допустимые сцепные качества покрытий и безопасность движения в зимний период, уменьшить вредное воздействие ПГМ на окружающую среду за счет применения рациональной технологии и минимально-допустимых норм распределения ПГМ. 

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.
Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования нового объекта, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы последнего. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты.
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	№
	Наименование
	Количество, м

	1
	Территория
	

	1.1
	Территория  проектируемого участка
	229845

	1.2
	Территория инвестиционных участков в границах красных линий
	126678

	1.3
	Территория инженерных объектов
	3130

	1.4
	Площадь проездов
	27493

	1.5
	Площадь тротуаров
	10257

	1.6
	Площадь озеленения 
	62417

	1.7
	Парковки для автомашин (открытые)
	2602

	
	Инженерная инфраструктура
	

	1.
	Внутриплощадочные сети
	

	1.1
	Металлическая ограда
	2557

	1.2
	Автомобильная дорога шириной 7 м
	3548

	1.3
	Тротуары:

-шириной 4 м;

-шириной 2 м.
	931

3545

	1.4
	Водопровод В1 диаметром 250 мм
	2134

	1.5
	Хозфикальная канализация К1 диаметром 160 мм
	510

	
	Хозфикальная канализация К1 диаметром 200 мм
	685

	
	Хозфикальная канализация К1 диаметром 250 мм
	261

	
	Хозфикальная канализация К1 диаметром 315 мм
	368

	1.6
	Ливневая канализация К2 диаметром 315 мм
	1676

	
	Ливневая канализация К2 диаметром 400 мм
	83

	
	Ливневая канализация К2 диаметром 500 мм
	522

	
	Ливневая канализация К2 диаметром 630 мм
	224

	2
	Внеплощадочные сети:
	

	2.1
	Водопровод В1 диаметром 250 мм
	2658

	2.2
	Хозфикальная канализация К1 диаметром 315 мм
	940

	2.3
	Ливневая канализация К2 диаметром 500 мм
	143

	2.4
	Газопровод диаметром 225 мм
	1362

	2.5
	КЛ-10кВ:

· - Трасса КЛ-10кВ от ПС-110/10 «Новый город» до РТП-10кВ в 4-кабеля 4х(ААШнг-3х240-10кВ);

· Трасса КЛ-10кВ от ПС-110/10 «Новый город» до РТП-10кВ в 4-кабеля 4х(ААБлУ-3х240-10кВ)
	150

865

	2.6
	КЛ-0,4кВ:

· Трасса КЛ-0,4кВ от РТП-10кВ до ГРП в 1-кабель АПвБбШв-4х16-1кВ;

· Трасса КЛ-0,4кВ от РТП-10кВ до очистных сооружений ливневых стоков в 2-кабеля 2х(АПвБбШв-4х50-1кВ)
	410

365

	2.7
	Наружное освещение:

Трасса кабельной линии наружного освещения АПвБбШв-4х35-1кВ
	4800


