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Обозначение Наименование Примечание 

ППТ 1.С Содержание тома  3-4 

СП Состав проектной документации 5 

 
Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая 

часть. 
 

ППТ 1-1 Чертеж красных линий 6 

ППТ 1-2 Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов 7 

ППТ 1.ПЗ Введение 8 

 Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов.  9 

 

а. Наименование, основные характеристики и назначение 

планируемых для размещения линейных объектов, а также 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 

изменением их местоположения. 

9 

 
б. Перечень субъектов на территориях которых устанавливаются 

зоны планируемого размещения линейных объектов. 
11 

 
в. Перечень координат характерных точек границ зон 

планируемого размещения линейных объектов. 
11 

 

г. Перечень координат характерных точек границ зон 

планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

реконструкции в связи с изменением их местоположения. 

12 

 

д. Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, входящих в 

состав линейных объектов в границах зон их планируемого 

размещения. 

12 

 

е. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите сохраняемых объектов капитального строительства 

(здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых 

не завершено), существующих и строящихся на момент 

подготовки проекта планировки территории, а также объектов 

капитального строительства, планируемых к строительству в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории, от возможного негативного воздействия 

в связи с размещением линейных объектов. 

13 

 

ж. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного 

негативного воздействия в связи с размещением линейных 

объектов. 

13 

 
з. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

охране окружающей среды.  
13 

 

и. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и гражданской обороне. 

20 
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СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

Проект планировки территории. Основная часть 

1 ППТ 1 

Раздел 1. «Проект планировки территории. 

 Графическая часть» 
 

Раздел 2. «Положение о размещение 

линейных объектов» 
 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

2 ППТ 2 

Раздел 3. «Материалы по обоснованию 

проекта планировки территории. 

 Графическая часть» 
 

Раздел 4. «Материалы по обоснованию 

проекта планировки территории. 

Пояснительная записка» 

 

Проект межевания территории. Основная часть 

3 ПМТ 3 

Раздел 5. «Проект межевания территории.  

Графическая часть» 
 

Раздел 6. «Проект межевания территории. 

Пояснительная записка» 
 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 

4 ПМТ 4 

Раздел 7. «Материалы по обоснованию 

проекта межевания территории.  

Графическая часть» 
 

Раздел 8. «Материалы по обоснованию 

проекта межевания территории. 

Пояснительная записка» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Документация по внесению изменений в проект планировки и проект межевания для 

размещения линейного объекта «Строительство ливневой канализации и локальных очистных 

сооружений для микрорайона «Новая Богданка» города Чебоксары» подготовлена на 

основании: 

- Постановления администрации города Чебоксары от 12.11.2020 №2285 «О подготовке 

документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания 

территории) для размещения линейного объекта «Строительство ливневой канализации и 

локальных очистных сооружений для микрорайона «Новая Богданка» города Чебоксары»; 

- Технического задания на выполнение работ по разработке документации по планировке 

территории для размещения линейного объекта «Строительство ливневой канализации и 

локальных очистных сооружений для микрорайона «Новая Богданка» города Чебоксары». 

Документация по планировке территории разработана в соответствии требованиями 

следующих законодательных и нормативных документов: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001№ 136-ФЗ; 

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-Ф3; 

- Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» от 

17.11.1995 № 169-ФЗ; 

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о 

составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение 

одного или нескольких линейных объектов»; 

- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 740/пр «Об установлении случаев 

подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию 

проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и 

инженерной защиты территории»; 

- Постановление Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении инструкции о порядке 

разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» 

(СНиП 11-04-2003) (в части не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ от 

29.12.2004 № 190-ФЗ); 

- СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 

утвержденный Приказом Минстроя России от 30.12.2016 №1034/пр; 

- СП 4.13130.2013. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям», утвержденный Приказом МЧС России от 24.04.2013. 

При подготовке документации по планировке территории были использованы: 

- Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, составленный 

«Изыскатель» 2020 г.; 

- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, составленный 
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«Изыскатель» 2020 г.; 

- Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, составленный 

«Изыскатель» 2020 г.; 

- Сведения единого государственного реестра недвижимости – границы существующих 

земельных участков, границы кадастрового деления, границы зон с особыми условиями 

использования территории и их характеристики, границы действия публичных сервитутов; 

-Утвержденные документы территориального планирования: 

- генеральный план Чебоксарского городского округа Чувашской Республики, 

разработанный АО «РосНИПИ Урбанистики» в 2014 году, утвержденный Решением 

Чебоксарского городского Собрания Депутатов Чувашской Республики от 23.12.2014 № 1787; 

- правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, 

разработанные АО «РосНИПИ Урбанистики» в 2015 году, утвержденные Решением 

Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03.03.2016 г. №187; 

- местные нормативы градостроительного проектирования Чебоксарского городского 

округа, утвержденные Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской 

Республики от 25.12.2018 № 1517. 

 

 

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов. 

 

а. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 

размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих 

реконструкции в связи с изменением их местоположения. 

Документация по планировке территории подготовлена в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, границ 

земельных участков, предназначенных для строительства линейных объектов, установления 

параметров планируемого развития элементов планировочной структуры. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 г. №564 

«Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», документация 

по планировке территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению и 

материалов по её обоснованию. В данной книге представлена информация по утверждаемой 

части проекта планировки территории Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая 

часть» и Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов». 

Проект планировки территории разработан на основании Постановления администрации 

города Чебоксары от 12.11.2020 №2285 «О подготовке документации по планировке 

территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного 

объекта «Строительство ливневой канализации и локальных очистных сооружений для 

микрорайона «Новая Богданка» города Чебоксары». 

Проект планировки территории разработан ООО «УЮТ» в соответствии с техническим 

заданием на проектирование линейного объекта: «Строительство ливневой канализации и 

локальных очистных сооружений для микрорайона «Новая Богданка» города Чебоксары» 

Чувашской Республики. 
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Цели и задачи разработки проекта - строительство внеплощадочных ливневых сетей 

канализации, транспортирующих дождевую воду от проектируемого микрорайона «Новая 

Богданка» до очистных ливневой канализации по ул. Щорса г. Чебоксары. 

Заказчик объекта строительства – АО «СЗ «Строительный трест № 3». 

Трасса ливневой канализации проходит от точки врезки в существующем колодце на 

пересечения улиц Щорса и Репина в юго-восточном направлении (260 м), затем поворачивает 

на 80 градусов на юг, и пролегает в этом направлении 70 м, до проектируемых очистных 

сооружений. На протяжении всей трассы слева и справа располагаются индивидуальные жилые 

дома с придомовыми участками. Глубина заложения сетей ливневой канализации меняется от 

1,8 м до 4,9 м. 

Очистные сооружения представляют собой блочно-модульный комплекс, который 

включает две цилиндрические емкости, уложенные на монолитную армированную плиту 

горизонтально на глубине 3,5 м, канализационные колодцы D=2000 мм и выпуск очищенных 

ливневых сточных вод, доведенный до уреза воды р. Трусиха. 

Габаритные размеры локальных очистных сооружений: высота (глубина) - не более 3,5 м, 

диаметр цилиндрических емкостей максимальный - 3,0 м, длина - 27,0 м, ширина - 6,0 м. 

Площадь участка изысканий под ЛОС составляет примерно 0,0600 га с учетом выпуска сточных 

вод длиной 20 м. 

Участок изысканий для строительства очистных сооружений, на момент проведения работ 

представляет собой земельный участок, огороженный забором (сеткой), ранее использовался 

под огород, где произрастали ягодные кустарники. В центре участка располагается небольшой 

одноэтажный кирпичный сарай. 

С севера от участка изысканий располагается двухэтажный жилой дом (по адресу ул. 

Яблоневая, д. 83). С востока произрастают деревья, в 30 м от исследуемой площадки протекает 

р. Трусиха. С юга участок изысканий ограничен еще одним заброшенным огородным участком, 

где располагается одноэтажный полуразрушенный деревянный сарай. С запада от исследуемой 

площадки произрастают деревья, за ними проходит автомобильная дорога (ул. Яблоневая). 

Сети ливневой канализации относятся к III категории. 

Технологические и конструктивные решения по проектируемой ливневой сети 

канализации представлены в разделе 07-20-ТКР. 

Технико-экономические характеристики тепловой сети 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Глубина 

заложения 

1. Протяженность м 358,22 

 

по профилю 

2. Расчетные расходы ливневой сети л/с 85 

 

3. Углы поворота град 90-135 

 

4.  Промежуточные смотровые колодцы Кол-во 13 
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б. Перечень субъектов на территориях которых устанавливаются зоны планируемого 

размещения линейных объектов. 

Линейный объект, планируемый к размещению, расположен: 

- субъект Российской Федерации: Чувашская Республика-Чувашия; 

- муниципальное образование: город Чебоксары; 

- внутригородской район: микрорайон «Новая Богданка». 

в. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов. 

Настоящим проектом предусмотрена зона планируемого размещения линейного объекта, 

перечень координат поворотных точек границы зоны представлена в таблице 1. 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта.                                 

                                                                                                                Таблица 1. 

Обозначение характерных 

точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 407813.43 1230411.42 

2 407802.66 1230438.44 

3 407793.42 1230461.66 

4 407784.17 1230484.89 

5 407774.92 1230508.12 

6 407765.66 1230531.34 

7 407756.44 1230554.57 

8 407747.21 1230577.80 

9 407737.95 1230601.03 

10 407728.69 1230624.24 

11 407723.98 1230636.31 

12 407717.67 1230652.03 

13 407719.35 1230652.70 

14 407715.66 1230661.99 

15 407706.14 1230658.21 

16 407707.16 1230655.63 

17 407679.97 1230651.72 

18 407655.39 1230652.96 

19 407629.91 1230654.26 

20 407622.88 1230652.81 

21 407622.07 1230656.54 

22 407625.39 1230665.26 

23 407606.70 1230672.37 

24 407602.08 1230660.23 

25 407595.62 1230662.68 

26 407593.71 1230662.31 

27 407589.62 1230671.50 

28 407580.48 1230667.44 

29 407585.75 1230655.58 

30 407583.31 1230649.18 

31 407617.65 1230636.10 
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32 407619.70 1230641.91 

33 407630.68 1230644.21 

34 407654.89 1230642.97 

35 407680.43 1230641.69 

36 407709.38 1230645.85 

37 407714.69 1230632.63 

38 407719.39 1230620.57 

39 407728.66 1230597.33 

40 407737.92 1230574.10 

41 407747.15 1230550.88 

42 407756.37 1230527.64 

43 407765.63 1230504.42 

44 407774.88 1230481.19 

45 407784.13 1230457.96 

46 407793.37 1230434.74 

47 407804.06 1230407.91 

1 407813.43 1230411.42 

г. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения. 

На участке проектирования каких-либо искусственных сооружений не имеется. 

На пути устройства, пересечения с подземными и надземными инженерными сетями 

(водопровод, газопровод, кабель электрический, ЛЭП и т.п.) 

Примыканий – нет. 

Характеристики существующих инженерных сетей представлены в графической части 

проекта. 

Линейные объекты, подлежащие реконструкции – проектом не рассматриваются. Поэтому 

«Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

реконструкции в связи с изменением их местоположения» в данном проекте планировки 

территории не разрабатывается. 

 

д. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 

планируемого размещения. 

 

Согласно п.3 ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного 

регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения 

линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. 

В составе проектируемого линейного объекта «Строительство ливневой канализации и 

локальных очистных сооружений для микрорайона «Новая Богданка» города Чебоксары» не 

планируется размещение объектов капитального строительства. 

Таким образом, не подлежат установлению: 

- предельное количество этажей и предельная высота ОКС; 

- максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения ОКС; 

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения ОКС. 
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Планируемый к размещению линейный объект расположен за пределами границ 

территории исторического поселения федерального или регионального значения, 

следовательно, требования по цветовому решению, строительным материалам, объемно-

пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, 

влияющих на их внешний облик и (или) на композиции, а также на силуэт застройки 

исторического поселения не учитываются. 

е. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент 

подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 

строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в 

связи с размещением линейных объектов.  

 

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального 

строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 

территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного 

негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта не требуется. 

Проектируемый объект призван обеспечить отвод ливневых потоков от микрорайона 

«Новая Богданка» до проектируемых очистных сооружений, располагаемых в районе 

р.Трусиха. 

 

ж. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейных объектов. 

 

Территория проектирования расположена вне зон охраны и вне защитных зон объектов 

культурного наследия. 

В связи с отсутствием в границах проектируемой территории объектов культурного 

наследия «Схема границ территорий объектов культурного наследия» в данном проекте 

планировки территории не разрабатывается. 

На участке проектирования отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками 

культурного наследия. 

 

з. Информация о необходимости осуществления мероприятий  

по охране окружающей среды. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

Источники выбросов в период строительства являются временными и носят локальный 

характер, в связи с этим можно порекомендовать мероприятия, которые носят организационно-



 

 

 
В

за
м

. 
и

н
в.

 №
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а

  

 

И
н
в.

 №
 п

о
д

л.
 

       

ППТ 1.ПЗ 

Лист 

      
14 

Изм.   Кол.уч. Лист  № док. Подп. Дата 

 

 
технический характер - рассредоточение во времени работы технологических операций, 

незадействованных в едином непрерывном технологическом процессе. Проведение 

специальных мероприятий по охране атмосферного воздуха не требуется. 

Кроме того, необходимым и достаточным условием для уменьшения выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу в строительный период является допуск к работе только 

исправной строительной техники и автотранспорта, соблюдение правил техники безопасности и 

пожарной безопасности 

Анализ полученных результатов расчетов вредных веществ в атмосфере, выполненных 

с учетом особенностей природных условий предполагаемого района расположения объекта, 

показывает, что концентрации, создаваемые выбросами загрязняющих веществ в период 

проведения строительно-монтажных работ, не превышают предельно допустимых величин. 

В процессе эксплуатации объекта негативного влияния на атмосферный воздух за счет 

выбросов оказываться не будет, в связи с отсутствием источников выбросов загрязняющих 

веществ. 

 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова. 

Нарушения недр в процессе строительства не произойдет. 

При строительных работах основными природными средами воздействия будут 

являться почвенный покров с биотой. 

При проектировании для охраны земельных ресурсов предусмотрено: 

- максимально возможное сокращение площади объекта: 

- оптимизация размещения сооружений на территории объекта: 

- выявление и использование всех технических и технологических возможностей 

предотвращения и сокращения загрязнения воды, воздуха и почвенного покрова. 

Для минимизации вредного влияния на территорию, отводимую под производство 

работ, должно обеспечиваться следующее: 

- предварительная срезка растительного слоя почв; 

- предотвращение слива горюче-смазочных материалов и сточных вод на рельеф и в 

водные объекты при эксплуатации грузоподъемных механизмов и автомобилей; 

- минимизация отходов потребления и строительства; 

- оснащение рабочих мест контейнерами для отходов; 

- своевременный вывоз всех образующихся отходов в соответствии с санитарными 

нормами и правилами; 

- рациональное и эффективное использование земли в границах отвода; 

- ведение работ строго в границах отводимой под строительство территории во 

избежание сверхнормативного изъятия земельных участков; 

- запрещение деятельности, непредусмотренной технологией проведения работ по 

строительства и эксплуатации, особенно вне границ отвода и с использованием техники; 

- передвижение строительной техники строго в пределах полосы отвода, по 

существующим подъездным дорогам, временным и внутриплощадочным проездам, временным 

переездам; 
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- специальный режим передвижения по дороге обслуживания, контроль движения 

транспортных средств; 

- недопущение проведение технического ремонта, обслуживания и мойки 

автотранспорта и строительной техники на территории строительства; 

- заправка строительной техники на заправочных станциях или только при помощи 

специальных топливозаправщиков на оборудованной территории с твердым покрытием; 

- стоянка машин и механизмов в нерабочее время на специальных площадках; 

- ограждение всех охраняемых деревьев и кустарников, во избежание их повреждения; 

 - запрещение выжигания растительности; 

- запрещение применения реагентов, гарантирующих предупреждение ухудшения 

среды обитания; 

- благоустройство земель; 

Заправка, обслуживание и долговременная стоянка техники на площадке запрещена. 

Работы, связанные с рытьем траншеи, будут выполнены в кратчайшие сроки для 

уменьшения размыва траншеи. Строительный мусор, образующийся в процессе строительства, 

в виде отходов раствора и бетона, песка и т.п. собирается в отведенном на площадке месте и 

далее используется для планировки местности. 

Запрещено закреплять на деревьях различные знаки, сигналы, указатели и т.д. 

Воздействие на прилегающую территорию не будет выходить за пределы площадки, 

устанавливаемой на период строительства. 

В качестве природоохранных мероприятий на период строительства предусматривается 

строгий контроль за состоянием техники. При возможных аварийных проливах 

нефтепродуктов, грунт, загрязненный ими, подлежит немедленной обработке негашеной 

известью. При невозможности данной обработки загрязненный грунт складируется в 

водонепроницаемую емкость или вывозится для последующей нейтрализации. 

Во избежание серьезных механических повреждений почвенного покрова для подъезда 

строительной техники и автотранспорта на монтажные площадки максимально используются 

существующие автомобильные дороги или временные дороги. Решения по производству 

строительно-монтажных работ представлены в Проекте организации строительства (ПОС). 

По завершении строительно-монтажных работ все земельные участки, изъятые во 

временное пользование, будут приведены в исходное состояние путем благоустройства. 

 

Благоустройство территории 

Благоустройство территории является важнейшей составной частью плановых 

мероприятий по охране почв. Конечной целью является восстановление естественных 

сообществ. Благоустройству подлежат все земли, связанные с временным занятием земельных 

участков, полностью или частично утратившие продуктивность в результате отрицательного 

воздействия, которому они подверглись в период строительно- монтажных работ (СМР). 

Трасса проектируемой объекта проходит по территории населенного пункта со 

сложившимся техногенным рельефом. 

На техническом этапе благоустройства земель при строительства линейного объекта 

предусматриваются следующие работы: 
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- уборка строительного мусора, удаление из пределов строительной полосы всех 

временных устройств; 

- засыпка линии грунтом с отсыпкой валика, обеспечивающего создание ровной 

поверхности после уплотнения грунта; 

- оформление откосов кавальеров, насыпей, выемок, засыпка или выравнивание 

рытвин и ям; 

- устройство, при необходимости, дренажной, водоотводяшей сети; 

- создание, при необходимости, экранирующего слоя; 

- покрытие поверхности потенциально плодородными и (или) плодородными слоями 

почвы; 

- противоэрозионная организация территории. 

Мероприятия по снятию и сохранению плодородного слоя почвы предусматривается 

проектом на площади, занятой под строительство объекта в границах планировочных работ, а 

также на площади в границах отсыпки земляного полотна. 

Предусмотрено снятие плодородного слоя почвы с участков строительства с по- 

следующим перемещением, сохранением и нанесением его на участки объекта с и 

разравниваем. 

Сроки проведения благоустройства должны быть увязаны с вегетационным периодом 

года (весна-осень) и определяются органами, предоставившими землю и давшими разрешение 

на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на основе существующих 

проектных материалов и календарных планов. 

Снятие плодородного слоя почвы должно производится с опережением фронта 

строительных работ. В целях обеспечения качественного проведения работ по снятию 

плодородного слоя почвы без смешения его подстилающим грунтами, его равномерному 

разравниванию по восстанавливаемой поверхности. Указанные работы следует поручать 

высококвалифицированным механизаторам. Снятие плодородного слоя почвы производится 

бульдозером с перемещением во временные отвалы. 

Технология и объемы земляных работ по благоустройству: 

после завершения строительных и монтажных работ - производят засыпку траншеи 

минеральным грунтом, уборку строительного мусора, вывод всех механизмов из зоны работы и 

демонтаж временных сооружений. Размещение излишков грунта не производиться так как в 

процессе работ весь грунт идет на обратную засыпку и полностью разравнивается. 

В случае если изъятый почво-грунт не будет задействован в производстве строи- 

тельных работ сразу, складирование снятого плодородного слоя почвы производится в 

бурты в пределах границ отведенного земельного участка. Соблюдение санитарно- 

гигиенических требований качества изъятой почвы будет учтено при вопросах дальнейшего 

размещения снятого ППС и не используемого в работах по рекультивации. 

Хранение плодородного слоя почвы (далее ПСП) осуществляется согласно 

требованиям ГОСТ 17.4.3.02-85 и ГОСТ 17.5.3.04-83. 

При срезке ПСП и при дальнейшем хранении плодородного слоя почвы должны 

приниматься меры, исключающие загрязнение ПСП минеральным грунтом, строительным 

мусором, нефтепродуктами и другими веществами, ухудшающими плодородие почвы. 
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Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов 

на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах. 

 

Мероприятия по предупреждению загрязнения и истощения поверхностных и 

подземных вод: 

- на территории временного строительного поселка предусмотрено искусственное 

повышение планировочных отметок с отсыпкой верхней поверхности и боковых откосов 

гравием толщиной 0,15 и 0,2 м соответственно: 

- временный поселок строителей оборудуется контейнерами для хранения отходов, 

вызывающих загрязнение почвы и подземных вод: промасленной ветоши, строительного 

мусора, твердых бытовых отходов: 

- сбор хозяйственно-бытовых сточных вод на территории временного поселка 

строителей предусмотрен в септик, установленный с устройством защитной гидроизоляции: 

- текущий ремонт строительной техники осуществляется средствами СТО (станции 

технического обслуживания) с соблюдением мероприятий по защите почв от загрязнения: 

- для минимизации негативного воздействия строительной техники на загрязнение 

поверхностного стока за границами стройплощадки ПОС предусматривается установка на 

выезде с каждого участка строительства пункта мойки колес «МойдодырПневмо» (вариант 

компактный легкоперемещаемый). Моек принять 2 шт., так как работа по монтажу объекта 

производится одновременно двумя бригадами: «открытым» и «закрытым» способом. 

- работы по вывозке песчано-гравийной смеси и подвозке строительных материалов 

должны выполняться технически исправным транспортом для исключения загрязнения почвы 

и подземных вод нефтепродуктами. 

Разведанных месторождений питьевых подземных вод нет, поэтому дополнительные 

мероприятия по контролю за уровнем и качеством подземных вод не разрабатывались. 

При эксплуатации проектируемого объекта аварийные сбросы сточных вод 

исключаются. 

При строительстве объекта для предупреждения аварийных ситуаций следует 

осуществлять следующие мероприятия: 

− своевременная уборка территории строительной площадки от мусора; 

− своевременная локализация случайных проливов нефтепродуктов; 

− применение герметичных емкостей для перевозки растворов и бетонов; 

− устранение открытого хранения, ограничение погрузки и перевозки сыпучих, 

пылящих материалов (применение контейнеров, специальных транспортных средств); 

− проезд техники, доставка материалов к месту проведения работ осуществляется по 

существующим дорогам с твердым покрытием. 

 

Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных 

полезных ископаемых, используемых при строительстве. 

При проведении строительных работ в качестве естественных стройматериалов 
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 используется песок и щебень. Их использование строго регламентируется порядком 

проведения работ. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов. 

Деятельность предприятий в сфере обращения с отходами регламентируется нормативными 

документами. 

Специфической особенностью обращения с отходами на этапе строительства и 

эксплуатации проектируемого объекта является следующее: 

− вывоз строительных отходов в места захоронения будет происходить параллельно 

графику производства строительных работ; 

− техническое обслуживание и заправка топливом машин и механизмов, задействованных 

в процессе СМР производятся на специализированной базе подрядчика; 

для снижения техногенных воздействий на окружающую природную среду во время 

строительства соблюдается комплекс организационно-технических мероприятий по 

уменьшению количества производственно-бытовых отходов; 

− при строительстве используются технологические процессы, базирующиеся на принципе 

максимального использования сырьевых материалов и оборудования, что обеспечит образование 

минимальных количеств отходов; 

− организован надлежащий учет отходов и своевременные платежи за размещение 

отходов; 

− все виды отходов складируются и вывозятся в специально отведенные места, 

согласованные с местными органами Ростехнадзора и Роспотребнадзора. 

При строительстве и эксплуатации проектируемого объекта необходимо осуществлять 

постоянный контроль за соблюдением правил хранения образующихся отходов, а также за их 

своевременным вывозом. 

Контроль исполнения правил обращения с отходами строительства осуществляет подрядная 

строительно-монтажная организация. 

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест образующиеся отходы 

должны вывозится согласно графику, по единой централизованной системе 

специализированными транспортными коммунальными предприятиями. Отходы перевозятся 

специальным транспортом организаций приемщиков отходов. Транспортные средства должны 

быть с герметично закрывающимся бортом, исключающим возможность потерь по пути 

следования и загрязнения окружающей среды. 

Учитывая, что технологические процессы строительства базируются на принципе 

максимального использования сырья материалов и оборудования, период накопления отходов 

ограничен, предлагается установить лимиты образования и размещения отходов на уровне 

расчетных. 

Сбор и транспортировка всех видов отходов во время проведения строительных работ 

по мере образования происходит в ООО "МВК "ЭКОЦЕНТР" лицензия №21.0006.19 от 24.04.19 

(лицензия по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности) и транспортируется на ближайший полигон 

захоронения ТКО, расположенный в г. Новочебоксарск Чувашской Республики (номер объекта 
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в реестре ГРОРО № 21-00036-З-00113-010317; Наименование эксплуатирующей организации - 

АО "Управление отходами"; Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, проезд Шоршельский, 

вл.16; Номер приказа о включении № 64- 00126; Дата приказа о включении 2018.06.07). 

 

Мероприятия по охране растительного и животного мира. 

Территория размещения проектируемого объекта не используется в рекреационных 

целях. 

На всей территории участка присутствует древесная растительность. Проектируемый 

объект не попадает в границы особо охраняемых территорий, парков и заповедников. 

Рельеф участка равнинный. 

Редкие и исчезающие виды животных на территории участка отсутствуют. Данные 

обстоятельства позволяют прогнозировать, что при эксплуатации проектируемый объект не 

окажет значительного воздействия на растительный и животный мир, разработка мероприятий 

по охране растительного и животного мира не требуется. 

При выполнении работ выполнять следующие мероприятия: 

1) Работы в близи стволов деревьев производить в ручную не повреждая основных 

скелетных корней и стволов, крон деревьев. 

2) Подкоп осуществлять ниже двух метров основных скелетных корней. 

3) Огородить деревья на время строительства деревянными щитами высотой 2 м. 

Перед началом строительства производится срезка плодородного слоя почвы 

площадью 1,6243 га и толщиной плодородного слоя 0,2 м (согласно данных инженерно-

экологических изысканий 3046-ИЭИ) (объем 3248,6 куб.м) в соответствии с разделом 07-20-

ППО с последующем восстановлением. Плодородный слой почвы 1,6243 га, необходимая для 

восстановления территории, складируется во временный отвал на специально предусмотренной 

площадке рядом с участком строительства. Излишек плодородного слоя почвы в размере 20,31 

куб.м вывозится по указанию администрация района. 

После проведения строительно-монтажных работ проектом предусматривается 

восстановление асфальтного покрытия и благоустройство (озеленением) прилегающей 

территории. 

При планировке территории грунт, вынимаемый из под участка траншей и размещений 

колодцев водоснабжения складируется во временный отвал на специально предусмотренной 

площадке рядом с участком строительства. 

В период засыпки грунта не образуется избыток природного грунта вследствие его 

уплотнения в соответствии с разделом 07-20-ППО. 

Согласно инженерно-экологических изысканий мест миграции позвоночных животных 

на территории площадки нет. Зимовочные миграции птиц над площадкой не проходят. 

Согласно инженерно-экологических изысканий из-за удаленности от водного объекта 

не окажет негативного воздействия на водные и околоводные виды животных. На участке 

строительства не выявлены видов рыб, мест их нереста и нагула. Амфибии на площадке также 

отсутствуют. Рептилии не обнаружены. 

Для уменьшения негативного воздействия намечаемого строительства на гидросферу  

водного  объекта  (река  ―Трусихаǁ)  на  период  строительства  предусмотрен  ряд 

мероприятий: 
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− организация контроля выполнения общих природоохранных мероприятий, 

предусмотренных настоящим проектом, с момента начала и до окончания строительно-

монтажных работ; 

− соблюдение границ территории, отведенной под строительство; 

− сокращение периода нахождения раскрытых траншей при их разработке и 

недопущение слива в них поверхностного стока в период дождей устройством водоотводных 

валиков; 

− для сбора отходов, образующихся на стройплощадке, предусмотрены специальные 

переносные металлические ящики и оборудованы места временного накопления на территории 

строительной площадки; 

− регулярный вывоз строительного мусора и производственных отходов в специально 

отведенные места; 

При выполнении указанных мероприятий, воздействие на водную среду будет 

минимальным. 

 

Мероприятия по защите от вредного воздействия 

 шума при эксплуатации объекта. 

В период эксплуатации согласно технологической схеме работы очистных сооружений 

ливневых вод «ТОРОС ЛС» 90 источники постоянного и не постоянного шума согласно письма 

№125 от 23.08.2020 г. от ООО "ТОРОС" отсутствуют. 

и. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе 

по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. 

 

Описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта и 

обеспечивающих его функционирование зданий, строений и сооружений, проектируемых в 

составе проекта. 

Проектными решениями предусмотрено обеспечение канализационных сетей 

безаварийным функционированием. 

Требования настоящего раздела распространяются на линейную часть 

канализационных сетей, в состав которой входят: 

- Канализационные колодцы (камеры); 

- Очистные сооружения поверхностных сточных вод (далее ЛОС). 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности предусмотрены для 

непрерывной, круглосуточной, круглогодичной работы канализационных сетей. 

Проектные решения предусматривают мероприятия по обеспечению

 пожарной безопасности на стадиях: 

1. проектирования 

2. монтажа 

3. эксплуатации линейного объекта; 

4. эксплуатации сооружения ЛОС линейного объекта. 
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Проектом предусмотрены прогрессивные технологические решения, максимальное 

использование типовых проектов, материалов, оборудования, приборов и арматуры, серийно 

выпускаемых промышленностью. 

На объекте строительства перед началом работ должна быть разработана конкретная 

местная инструкция о мерах пожарной безопасности, которая утверждается руководителем 

строящей организации. 

На объекте назначается ответственный за пожарную безопасность. При одновременной 

работе нескольких организаций на одном объекте ответственность за общее состояние 

пожарной безопасности несет генеральный подрядчик, который с участием субподрядных 

организаций обязан составить график совмещенных работ с учетом действующих требований 

правил пожарной безопасности и приказом назначить ответственных лиц за пожарную 

безопасность соответствующих участков стройки. 

Прежде, чем приступить к выполнению строительно-монтажных работ, необходимо 

выполнить комплекс подготовительных мероприятий по приемке от заказчика проектной 

документации и пикетажа на месте прохождения канализационных сетей. 

Гидранты находятся на расстоянии более 5 м от здания и не более 2,5 м от края дороги. 

 

Характеристика пожарной опасности технологических процессов, используемых 

на линейном объекте. 

Проектируемые канализационные сети не предусматривают выполнение 

технологических процессов во время эксплуатации. 

Линейный объект в своем составе имеет ЛОС. 

Модульная ЛОС выполняются на основе стеклопластиковых емкостей в форме 

цилиндра из армированного стеклопластика, произведенного методом машинной намотки с 

применением смол. Корпуса приемной камеры механической очистки и распределительной 

камеры выполнены из армированного стеклопластика с переменным сечением (толщиной 

стенки) и технологическими ребрами жесткости, дополнительно увеличивающими 

прочностные характеристики. 

Эксплуатация ЛОС производится в автоматическом режиме без присутствия рабочего 

персонала. 

Ближайшая пожарная часть ПЧ-4, расположена по адресу: г. Чебоксары, пер. 

Огнеборцев, д.4 на расстоянии 2,2 км от строящегося объекта. 
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